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El confort inmediato

Entre todas los colderas de dos
servicios, calefaccion y agua
caliente sanitaria, la Centora es la
eleccidn mds inmediata que se les
impone:

* Porgue es accesible a todos los
presupuestos y su funcionamiento
es econdmico.

*Porque su temperatura sube
rdpidamente y reacciona inmedia-
tamente después de solicitarla

* Porque es facil de instalar y de
utilizar,

Prestaciones 6ptimas

A un caudal constante, la tempera-
tura no varia méas de un grado.

La Centora proporciona agua calien-
te incluso con poco caudal (2 L/min)
y con poca presion (desde 0,2 bar].
- La temperatura elegida en el cuadm de
mandos esta dirigida por el microprocesa-
dor y controlada por dos captores que ase-
guran su estabilidad

- La véhvula de gas modulante de 775 a 24
i 28 kW regula la cantidad de gas necesa-
ria y garantiza el funcionamiento flexdble y
confortable de la caldera.

- Graclas a su excepcional regulacion, la
Centora asegura un rendimiento &ptimo
sea cual sea la potencia elegida



Elija su nivel de
confort

La Centora produce a la vez calefac-
clén y agua caliente sanitaria para
su vivienda.

La potencia en calefaccion es
adaptable en funcién de la superficie
y del aislamiento de su vivienda.
Puede estar equipada con un
Modulo Calor Suave para las insta-
laciones de suelo radiante y de un
termostato de ambiente, para el
confort y la gestién racional de la
energia.

El caudal maximo de agua caliente
Sanitaria es suficiente para las
necesidades siguientes:

+ un bafio + una ducha + dos
lavabos con la Centora 2.28.

< un bafio + dos lavabos con la
Centora 2.24.

Las necesidades de agua caliente
son cada vez mayores, multl-
chorros, ducha suplementaria., la
instalacion puede completarse con
un acumulador para almacenar
agua caliente sanitaria, el Celectic
{de 80 a 150 litros).

La inteligencia

La Centora ha nacido de la selec-
cidn de materiales tecnoldgica-
mente fiables y de la inteligencia
electronica. Sus componentes, ele-
gidos por su resistencia, son
controlados con flexibilidad por
un microprocesador. Una concep-
cién que proporciona un funcio-
namiento mds eficaz y silencioso.

Un concepto modular paro
una arguitectura sencille
y accesibla

Seguridad mdximg grocias
al control de fo Nama

+ La gama Centora permite cualguier tipo por lonizacidn

de evacuacion

- Conducto de humos (CF).

- Aujo forzado (FFA: todo tipo de ventosas:
salida hortzontal 3607, salida vertical y 3
CE)

- La Centora 224 tlene un caudal maxdmo
de 138 litros/min a 38°C (partiendo de un
temperatura del agua fria de 15°C

Economia de gas debido
a lo ausencia de piloto

Lo barro hidrdulica permite una distancia
| de la pared de 19 cm
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para durar

A prueba del paso del
tiempo

La Centora es una caldera que conser-
vara durante mucho tiempo. Para
fabricar sus principales componentes,
se han utilizado materiales seleccio-
nados por su larga duracién, su
calidad térmica y su resistencia
mecanica.

* B intercambiador principal es de cobre,
para asi favorecer los intercambilos térmicos.
* E intercambiador sanitario de placas es de
acern Inoxidable, para resistir a la comositn
* Los conjuntos hidraulicos son de “compo-
site” inyectado: materiales de alta tecnolo-
gia, indeformables resistentes a la corrosion
v a los depfsitos calcdreos. Ademas aligeran
su peso y la hacen mas silenciosa.

Un funcionamiento
todo suavidad

La inteligencia reina en el corazén
de la Centora. Para un maximo
confort, el microprocesador gestio-
na con flexibilidad las diferentes
fases de funcionamiento.

» Para evitar que la bomba se bloguee, ésta
se pone en marcha cada 23 h

« La Centora posee un sistemna anti-hielo a
doble nivel; en cuanto la temperatura baja
por debajo de los 7°C, la bomba se pone en
marcha; a 4°C, el quemador s enclende
hasta que cualquier riesgo de hielo se haya
descartado de la caldera

El confort acustico

El funcionamiento de la Centora ha
sido especialmente estudiado para
reducir el nivel sonoro, de acuerdo
con la nueva Reglamentacién
Acustica (NRAJ.

* Los elementos susceptibles de vibracio-
nes han sido montados sobre unos sopor-
tes anti-vibratorios.

+ En el circulador se ha integrado un des-
gasificador con & fin de eliminar bolsas de
alre en el circuito primario de la caldera

i
‘ El cuadro de mandos, sencillo y

ergondmico, permite lo lecturg
rdpide de las informaciones del
auiodiagnastivo.

Sus necesidodes evolucionagn

la instalocicn puede completarse

con un acumulodor que almacene
agua cofferite sanitaria, o Celectic
ide B0 @ 150 litrosi



Guia de eleccidén
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La Centora dispone de un
intercambiador sanitario de 14
placas asociado, segin los modelos,
a un circuito primario de 24 6 28 kW.

El circulador de dos velocidades
conlleva un desgasificador.

La valvula de 3 vias funciona con un
maotor Bitron R alimentado en 240 V,
accesible sin tener que vaciar el
aparato.

, desarrolladas para p

r al instalador un maximo

a Y nes: su

potencia modulable ofrece unos resultados
ionales desde su primera utilizacion
También puede estar asociada a un acumula-
dor de agua caliente sanitaria 0 a un modulo

2 para suelo radiante.

Sus componentes de
estan asociados al dominio de la

electronica. Es autonoma y le asegura tranqui-

La barra de conexiones hidraulica
proporciona una separacion de la
pared de 19 cm, lo cual facilita la
conexion y permite efectuar el
llenado y los tests antes de la
colocacion de la caldera.

s Con el fin de facilitar su instalacién o
poder sustituirla por las principales
marcas existentes en el mercado, se
han previsto unos kits de cobre.

* Todos los componentes son
accesibles frontalmente y faciles de
desmontar.

* La caldera, mediante
autodiagnostico, identifica las
posibles anomalias y orienta al
profesional para efectuar una
reparacion rapida.

» Las configuraciones FF se adaptan a
los diametros &60/100 y 80/125 para
salida horizontal concéntrica, 60/100
y 80/125 para sallda vertical
concéntrica y 80 para salida bi-flujo.



